
 

 

Elektriske specifikationer: 
         Spænding                          Frekvens                 Poltal            Temp. klasse      Omgiv. Temp.     Beskyttelse   

 
   V 50 Hz 

60 Hz  

KVA 

 

Skriv max. plads til generator       H_______ mm.         L________ mm.           B________ mm. 

B 

F 

H 

 

 

 

IP  23  

IP  45  

Akseldiameter 

Centerhøjde                   mm 

1-lejet 2-lejet 

Ordreformular til 

 
 

generatorer 

Transmotor ApS Lemtorpvej 13 - 17 • 7620 Lemvig DK  •  Tlf.: +45 9664 0977 
www.transmotor.com •  info@transmotor.com 

Effekt                        

 

 

 

2 

4 

6 

Koblings diameter  Flange recesmål  

00 787,4 mm  

0 647,7 mm  

½ 584,2mm  

1 511,2mm  

2 447,7mm  

3 409,6mm  

4 362,0mm  

5 314,3mm  

6 266,7mm  

6½ 215,9mm  

7½ 241,3mm  

8 263,52mm  

10 314,32mm  

11½ 352,42mm  

14 466,72mm  

18 571,5mm  

21 673,1mm  

 

 

 

40° 

50° 

45° 

3 x              

Mecc Alte  ABS  BV  DNV-GL    

KR  LR  RINA      

Effektnorm efter: 

ABS  BV  DNV-GL    

KR  LR  RINA  Andre:  

Fuld certificeret af:   hvis et krav! 

                  mm 

 

Kunde  Tlf.  

Adresse  Mail  

Postnr.  Att.  

By  Dato  

Side 15 


